dulo

Ergdanzen Sie Ilhren modulo-Maschinenpark mit unserem neuen Zubehor.
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NEUE SCHLITTENEINHEIT XYZ

e praziser, steifer und schneller e einfachere Wartung
e maximale Verfahrensgeschwindigkeit in XYZ: 30 mm/s e kein KippeninY
e deutliche Verbesserung der Oberflachengiite e als Ersatz flr Bestehende modulo-Bearbeitungseinheiten

LASER ZUR BERUHRUNGSLOSEN WERKZEUGEINSTELLUNG UND -UBERWACHUNG

e vollautomatisches Ablangen der Werkzeuge e ersetzt den als Standard verbauten Werkezugbruch-Laser

o Kontrolle von Werkzeugkonturen moglich e deutlich reduzierte Einrichtzeiten

e Jusserst zuverldssige Werkzeugbruchkontrolle kleinster e fiir modulo RE, ATC, HO, AL mit Bearbeitungseinheiten ab
Werkzeuge Herbst 2016

RETROFIT DER CNC-STEUERUNG
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e Verbesserung der Oberflachengiite e ansprechendes Benutzerinterface mit taktilem Bildschirm
e sehr zuverldssiges und stabiles Verhalten der Steuerung ° sDzPlgirosse Speicherkapazitat flir Programme und andere
o deutlich Leistungsfahigerer CPU o langfristige Verfugbarkeit von Ersatzteilen

o netzwerkfahige Steuerung erlaubt vereinfachten Aus

fir alle modulo-Generationen
tausch von Daten



BILDSCHIRM- UND TASTATURBEFESTIGUNG

e einstellbare Befestigung fiir handelsiibliche o Befestigung fiir mehrere Bildschirme optional erhaltlich
PC-Bildschirme und PC-Tastatur und Maus / Trackball

e einfach einstellbar o fiir modulo und modulo HA

e PC-Trager optional erhaltlich o fiir alle modulo-Generationen

BURSTE SP

e Birste mit Vakuum zum Reinigen der Arbeitsauflage und
zum Reinigen der Einpresswerkzeuge

verschiedenste Reinigungszyklen moglich

e Vakuum von Vakuumnetz oder mit Vakuum-Erzeuger Burstenkopf von Roxer

¢ einfache Montage und Demontage anstelle eines Ein-
press-Werkzeughalters / montiert auf Aufspannung

verschiedene Birsten fiir verschiedene Anwendungen

e separate Vakuum-Leitung nur fir Reinigung zum Verhin- e preiswerte Ersatzteile
dern der Verschmutzung der Arbeits-Vakuum Leitung
e Elektroventil zum Ansteuern des Vakuums o fiir modulo SP mit 20 Werkzeugen
e Vakuum-Zuleitung am Elektroschrank, Leitungen zum o flr EIP, Fanuc und Beckhoff-Steuerung

Bearbeitungskopf komplett integriert



STYLO FUR modulo SP, PE uno HO
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verschiedene Birsten fiir verschiedene Anwendungen

o Stylo hergestellt von Roxer mit Vakuum-Anschluss
e zum Reinigen von Aufspannwerkzeugen, Paletten, Maga- e preiswerte Ersatzteile

zinen etc.

o flir externes Vakuum-Netz oder an der Maschine inte- e Anschluss der Zuleitung integriert am Elektroschrank
grierter Vakuum-Erzeuger

e eigener Filter zum Schutz der Vakuum-Quelle und Riick- e Halter fiir Stift und Schlauch in der Maschine

gewinnen von Kleinteilen (Briicken, Rddern, Rubinen,
Stiften etc.)
e Vakuumventil auf dem Stift

flir modulo SP, PE und HO

ZENTRIER -STIFT

® neuer Zentrier-Stift fiir eine prazisiere Zentrierung o regelmassigere Einpresskrafte
o kein Verletzen oder Beschadigen der Referenzlocher e erhohte Lebensdauer, deutlich reduzierte Wartung
o keine Messingablagerung auf den Stiften e CVD-Beschichtung zum Reduzieren der Reibung, zum

Erhéhen der Oberflachenharte und zum Verhindern von
Messingablagerung



WERKZEUGTRAGER EXTRA KOMPAKT HSK E25 VON SCHAUBLIN
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e neuer extra kompakter Werkzeugtrager HSK E25 .
e nur 36 mm von der Auflageflache bis zur Stirnflache der °
Mutter
e Spannzange UP D14 von Schaublin, wie modulo RE und °
modulo HO

e ein Standard fir alle Spannzangen fiir alle modulo

IN-LINE LADER

sehr kurz, sehr stabil, minimaler Schlag des Werkzeugs
Zylindrische Aussenkontur reduziert die Turbulenzen und
die Ldrmemissionen

Fleury SA ist offizieller Wiederverkadufer (OEM) des Sor-
timents der Firma Schaublin AG

FLEURY ° D ’ FLEURY
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e neuer Lader und Entlader fiir Transportpaletten mit leich- o
ten oder empfindlichen Teilen (z.B. perlierten Hauptbri-
cken)

e kein Fallen, Schlagen oder Schiitteln °

e die Paletten werden direkt auf die Transportbander abge- o
senkt, kein Schieben oder Abschalen nétig

funktioniert als Lader oder Entlader, Puffer oder als
Prifstick-Auswerfer

mehrere Lader und Entlader kdnnen hintereinander in
einer Linie montiert werden, auch zwischen zwei Modu-
len

Vorgangerversionen kdnnen angepasst und modifiziert
werden, die Modifikationen sind reversibel



SPINDELANTRIEBSMOTOR MIT KUHLUNG

1%

e neuer Spindelantriebsmotor mit 35'000 Umdrehung pro
Minute

e mit integrierter Wasserkiihlung

e sehr geringe Vibrationen durch Verwendung von Spindel-
Kugellager und spezieller Lagerkonfiguration

e extrem leistungsdichte Wicklung
e hohes Drehmoment mit kompakter Bauweise

e sehr geringe Warmeabgabe aufgrund moderner Wick-
lungen, moderner Leistungselektronik und Wasserkiih-
lung

SIGNALSAULE

e erhiéltlich in 3, 4 oder 5 Farben (griin, orange, rot, blau,
weiss, andere Farben auf Anfrage)

e kompakt, elegant, robust
e leuchtstark, gut sichtbar
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deutlich erhéhte Lebensdauer im Vergleich zu Vorgéanger-
Losungen

indexierter Spindelstopp zum Aufnehmen indexierter
Werkzeuge

entworfen von Fleury SA in Zusammenarbeit mit
Step-TEC (GF+-Gruppe) und e+a

kompaktes Kiihlgerat mit Kiihlwasserkreislauf

modulo mit EIP, Fanuc und Beckhoff-Steuerung

fiir modulo ATC, AL, RE, HO, UH
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Trager entwickelt von Fleury SA, angepasst an die
Bediirfnisse von modulo

fir modulo und modulo HA
fir alle modulo-Generationen



NEUER SILIKON-ABSTREIFER

e neuer Abstreifer mit Abstreiflippe aus Silikon und Alumi- e einfaches Austauschen der Abstreiflippe
niumtrager
o deutlich verbesserte Abstreif- und Dichtwirkung o trockene Anwendung, kein Fetten der Laufflache notig
e deutlich langere Lebensdauer e chemisch bestdndig gegen die meisten Reinigungsmittel,
Fette und Ole
e giinstiges Ersatzteil, da nur Dichtlippe ersetzt wird, der e fiir modulo ATC, RE, AL, PE, SP, HO, UH
Trager aus Aluminium wird wiederverwendet und die Stationen FNC45, FNC50 und FHP50

KONTROLLE DES WERKZEUGSPANNSYSTEMS MIT LASER FUR MoDULO ATC

e Kontrolle der Ankerposition des HSK-Spannsystems der e Werkzeugverluste werden komplett verhindert
Bearbeitungsspindel mit einem Laser
e sehr genaue Abtastung der Ankerposition e Folgeschdden an der Maschine durch Werkzeugverlust
werden komplett verhindert
o die Qualitat der Werkzeugeinzugskraft lasst sich sehr o deutlich erhéhte Verfligbarkeit der Maschine durch
genau und verldsslich beurteilen Entstorungszyklen, die Maschine kann selbst mit einer

reduzierten Werkzeugeinzugskraft zuverlassig weiterar-
beiten



NEUE LED-LAMPEN

e LED-Lampe auf Bearbeitungskopf zum Ausleuchten der e schmutz- und 6ldicht

Arbeitszone
e bedienbar (Einschalten/Ausschalten) tiber das HMI e mit M8-Stecker fur Elektroverteiler
e keine Warmeentwicklung bei hoher Leuchtkraft e fiir ATC, RE, AL, PE, SP, HO, UH

KUGELGELAGERTE TRANSPORTROLLEN

e Transport-Rollen mit Kugellager anstelle von Gleitlager e keine Gerausche
e deutlich erhéhte Lebensdauer der Rollen und Antriebs- e genauere Positionierung der Teile mit Transportriemen,
motoren da geringere Reibung in Rollen

e wartungsfrei
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Fleury AG
Grenchenstrasse 11
CH-2504 Biel

Tel. +41 (0)32 328 03 03
Fax +41 (0) 32 328 03 04
info@fleurysa.ch
www.fleurysa.ch



